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Η εργασία εστιάζει στις εγκαταστάσεις αναερόβιας χώνευσης οι οποίες εφαρμόζονται για την επεξεργασία και παραγωγή βιοαερίου, από υγρά απόβλητα της βιομηχανίας τυροκομικών / γαλακτοκομικών προϊόντων. Ιδιαίτερα δε, δίνεται έμφαση στην παρουσίαση δεδομένων τόσο από προηγούμενες εργαστηριακές μελέτες και έρευνες όσο και από τη λειτουργία μονάδων πλήρους κλίμακας. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα υγρά απόβλητα του υπό εξέταση κλάδου είναι κατάλληλα για παραγωγή βιοαερίου. Στην αγορά σήμερα επικρατούν κυρίως οι αναερόβιοι αντιδραστήρες υψηλού ρυθμού (κοκκώδους ιλύος) αν και τα συστήματα βιο-αντιδραστήρων μεμβρανών τυγχάνουν όλο και μεγαλύτερης αποδοχής. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται κατάλληλος σχεδιασμός των εγκαταστάσεων με στόχο την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων λόγω της κατακρήμνισης ασβεστίου.
